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A warning states a risk of personal injury.

A caution states a risk of damage to equipment.

Power must be cut to the unit for two minutes before work can be started.

All electrical installations must be performed by a qualified electrician.

The unit must always be equipped with a type A or B, 30 mA residual current device (RCD).
Units without plugs must be installed with a safety switch, which must be mounted close
by.

The unit may not be started until the installation is completely finished and the ducts have
been connected.

The safety switch must not be used for normal starting and stopping of the unit. Use the ac-
companying wireless display.

Units with plugs must be fused with a 10A fuse.

The safety switch must be switched off when the cover of the electrical distribution box or
the doors/cover of the unit are opened/removed from the unit.

Watch out for sharp edges and corners on the unit.

Pay attention to the weight of the unit and its parts during mounting and maintenance.

Check that the power cable is not damaged during mounting and installation.
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All operations on the unit and its peripheral equipment must be performed in accordance
with local laws and regulations.

Ducts must be connected and doors/cover must be closed be locked before starting up the
unit. Risk of personal injury from rotating parts.

Rotating, hot and electrical components can cause serious injuries.

Do not connect an exhaust air type tumble dryer or drying cabinet to the system due to the
high air humidity.

If the unit is installed when it is cold outside/in the winter and it will not immediately be
put into use, the ducts must be plugged again otherwise there is a risk of condensation and
the unit freezing.

We recommend always installing a spring-return damper in the ducts for fresh air and ex-
haust air.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 
We hereby confirm that our products comply with the requirements in the following  

EU-directives and harmonised standards and regulations. 

Manufacturer: H. ÖSTBERG AB 
Industrigatan 2 
SE-774 35 Avesta, Sweden 
Tel No +46 226 860 00 
Fax No +46 226 860 05 
http://www.ostberg.com 
info@ostberg.com 
VAT No SE556301220101

Products: Heru S Next Generation, Heru T Next Generation  

This EU declaration is applicable only if the installation is made in accordance with the enclosed installation instructions 
and that the product has not been modified. 

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU 
Harmonised standards: 
 EN 60335-1 
 EN 60335-2-40 
 EN 60335-2-30 

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 
Harmonised standards: 
 EN 300 220 

Directive for Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU 
Harmonised standards: 
 EN 303 446-1 (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)
 EN 301 489-3 

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC 
Harmonised standards: 
 EN ISO 12100 
 EN ISO 13857 
 EN 60204-1 

Ecodesign Directive 2009/125/EC 
Harmonised regulation: 
 1253/2014 Ecodesign requirements for ventilation units 
 1254/2014 Energy labeling of residential ventilation units 

RoHS Directive 2011/65/EU 
Harmonised standards: 
 EN 50581 

Avesta 2019-10-15 
Mikael Östberg 
Technical development Manager 
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Power must be cut to the unit before starting work.

Ensure that the electricity is switched off throughout the mounting process.

The unit may not be started until the installation is completely finished and the ducts have
been connected.

All electrical installations must be performed by a qualified electrician.

The safety switch must be switched off or the plug removed when the cover of the electrical
distribution box or the doors/cover of the unit are opened/removed from the unit.

All operations on the unit and its peripheral equipment must be performed in accordance
with local laws and regulations.

Rotating, hot and electrical components can cause serious injuries.

Do not connect an exhaust air type tumble dryer or drying cabinet to the system due to the
high air humidity.

If the unit is installed when it is cold outside/in the winter and it will not immediately be
put into use, the ducts must be plugged again otherwise there is a risk of condensation and
the unit freezing.

We recommend always installing a spring-return damper in ducts for fresh air and exhaust
air.

Installation and commissioning must be performed by a professional in order for the war-
ranty to apply.
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HW-0010-03

A

B

C
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4

5

HW-0015-02
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The cooker hood must not be connected to the unit due to the increased cleaning
requirement.
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Do not install the unit vertically or with the cover downwards due to the risk of
injury.
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The antenna must not be secured against any metal surface or metal object, as this
will block the signal.
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Do not install the unit with the duct connections or the doors down toward the
ground due to the risk of injury.

The unit must be mounted on an insulated wall. Avoid walls to bedrooms.
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Ensure that the installation fulfils local and national fire safety requirements.

A cooker hood connected to HERU T must not have an integrated fan.

A cooker hood must NOT be connected to HERU T 200 and 250.

Ensure that the ducts are coupled in the correct position on the HERU unit.

The antenna must not be secured against a metal surface or metal object, as this
blocks the signal.
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HERU must always be equipped with a type A or B, 30 mA residual current device (RCD).
Units with plugs must be fused with a 10 A fuse.

Units without plugs must be installed with a safety switch, which must be mounted close
by.
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The safety switch must not be used for normal starting and stopping of the unit. Use the ac-
companying wireless display.

All electrical installations must be performed by a qualified electrician.

Check that the power cable is not damaged during mounting and installation.

All operations on the unit and its peripheral equipment must be performed in accordance
with local laws and regulations.

Ensure that there are no loose parts inside the unit and that the doors are closed and locked
before turning on the power.
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If no conductor is connected to terminal 0, the voltage potential may damage the
equipment.
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The unit's ducts must be connected, covers/doors closed and the screws tightened before the
unit is started to avoid the risk of personal injury from rotating parts.

Filters must be installed before the unit is used.
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SW-0001-01

Thu 28 Mar

Lock screen

Scheduler

heru-display p1o
heru-display p1o

Alarms

Settings

Service

Test alarms

Turn on unit

11:11

OK

Service

Setup

Device pairing

heru-display p1o

SW-0002-03

Service

Setup

Device pairing

0 Months

Timer mode

Reset

Period

Enable

Mode

Boost

Filter measurement

Service / Setup

Duration 0 min

Overpressure

Duration 0 min

Offset 0 %

Extended operation

Duration 0 min

Cookerhood

Offset

Night cooling

Enable

Standby Temp. Evaluation

Temperature Setpoint

Enable eco. setpoint

Thu

Time

Day

Enable

Mode

Filter measurement

Service / Setup

00:00

Filter timer
Reset timer?

Cancel OK

Enable

Night cooling

Service / Setup

In/Out diff 0 °K

0 °CExtract hi

0 °CExtract lo

Standby Temp. Evaluation

Service / Setup

Interval 0 h

0 minEvaluation time

0 minMin operating time

Scheduled
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SW-0003-02

Service

Setup

Device pairing

Device pairing

Service / Device pairing

Display ID 1

Clear pairing

Restart

SW-0004-02

Installation / Peripherals

Opening time 0 s

Dampers

Type None

Heater

Type None

Pre-heater

Boost Pulse

Switch input signal type

Away Pulse

Extended operation Pulse

Fire alarm None
Switch input contact func.

Boost NO

Overpressure NO

Extended operation NO

Away NO

Filter NO

None

Water

Electric

None

Electric

Pulse

Switch

None

NO

NC

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

NO

NC
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SW-0005-02

Warning
For qualified technicians only

Cancel OK

Turn on unit
Are you sure?

Cancel OK

Installation / Fan regulation

Direction Opposite

Flow

Exhaust 0%

Standard fan speed

Setup

Min fan speed

Exhaust 0 %

Supply 0%

Setup

Max fan speed

Exhaust 0 %

Supply 0 %

0 %

Opposite

Standard

Installation / Fan regulation / Max fan speed

Exhaust

Flow

Supply 0%

0%

Installation / Min fan regulation

Exhaust

Flow

Supply 0%

0%

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

Supply
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SW-0006-02

Installation / Temp. regulation

PID regulation

Sensor adjustment

Regulation

Mode

Temperature setpoint

Setpoint max limit

Enable eco. setpoint

Efficiency calculation

Calculation mode

Supply
Supply

Extract

Room

Extract S/W

Room S/W

0°C

None

Extract

None

Supply

Installation / Temp. regulation / PID regulation

Heating

Recovery

P

I

D

Cooling

P

I

D

Room regulation

P

I

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Installation / Temp. regulation / Sens. adjustment

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0.0°K

0.0°K

0.0°K

0.0°K

0.0°K

0.0°K

0.0°K

P

I

D

0

0

0

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history
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SW-0007-02

Installation / Alarm parameters

Limit A 0 °C

Supply cold

Holding temp 0 °C

Freeze protection

Limit B 0 °C

Limit A 0 °C

Sensor type

Fire parameters

Fire alarm

Alarm relay alerts

0 °CLimit B

0 %Fan reduction

Not installed

Sensor open

Sensor shorted

Overheat protection

Freeze alarm

Supply temp. low

Rotor temp. low

Fan failure

Rotor failure

Duct pressure deviation

Filter

Filter timer

Not installed

NO

NC

Installation / Alarm parameters

Sensor type

Fire parameters

NO

Fire mode Fans off

Forced speed 0 %

Automatic reset

Fans off

Exhaust fan only

Supply fan only

Both fans

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

SW-0008-02

Installation / Alarm class

Sensor open A

Alarm priority

Sensor shorted

A

B

A

Overheat protection A

Supply temp. low A

Rotor temp. low A

Fan failure A

Heat exchanger A

Duct pressure deviation A

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history
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SW-0009-02

Installation / RH/CO2/VOC boost

Type A

Sensor 1 None

RH

CO2

VOC

Installation / RH/CO2/VOC boost

Type RH

Sensor 1

Limit 0 %

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

SW-0010-02

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

Installation / Communications

Adress 0

Modbus

Baud 0

1

2

Stopbit 1

Parity None None

Odd

Even

SW-0018-01

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history

Alarm history Clear
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SW-0011-02

Installation / Operation info

T1 0.0 °C

Temp. sensors

T2

T3 0.0 °C

T4 0.0 °C

T5 0.0 °C

T6 0.0 °C

T7 0.0 °C

0.0 °C

S1 0.0 V

Input signal levels

S2

S3 0.0 V

Supply pressure 0.0 V

Extract pressure 0.0 V

X3:5 (Recovery) 0.0 V

0.0 V

Fan 1 0.0 V

Output signal levels

Fan 2

Water heater 0.0 V

X3 0.0 V

Water cooler 0.0 V

0.0 V

Pre-heater 0 %

PVM Outputs

After-heater 0 %

Fire alarm 0

Switch input status

Preheater overheated 0

Water heater 0

Boost 0

Overpressure 0

Extended operation 0

Away 0

Filter 0

Afterheater overheated 0

Electric heater locked 0

Reset 0

Rotorsensor 0

Installation

Wizard

Peripherals

Fan regulation

Temp. regulation

Alarm parameters

Alarm class

RH/CO2/VOC boost

Operation info

Communications

Alarm history
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En varning anger risk för personskada.

Aktas anger risk för skada på utrustning.

Aggregatet måste vara strömlöst i 2 minuter innan arbete kan utföras.

Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker.

Aggregatet måste alltid vara utrustat med en jordfelsbrytare (RCD) typ A eller B, 30 mA. Ag-
gregat utan stickkontakt måste installeras med en säkerhetsbrytare som ska vara monterad i
närheten.

Aggregatet får inte startas innan installationen är helt klar och kanalerna har anslutits.

Säkerhetsbrytaren får inte användas för normal start och stopp av aggregatet. Använd med-
följande display.

Aggregat med stickkontakt ska avsäkras med en 10A-säkring.

Säkerhetsbrytaren måste vara avstängd när ellådans lock eller aggregatets luckor öppnas/av-
lägsnas från aggregatet.

Se upp för vassa kanter och hörn på aggregatet.

Beakta vikten på aggregatet och dess delar under montering och underhåll.

Se till att strömkabeln inte skadas under montering och installation.
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Alla åtgärder på aggregatet och dess kringutrustning måste utföras i enlighet med lokala la-
gar och bestämmelser.

Kanaler ska vara anslutna och luckan ska vara stängd och låst innan aggregatet startas upp.
Risk för personskada av roterande delar.

Roterande, varma och elektriska komponenter kan orsaka allvarliga skador.

Anslut inte en torktumlare av frånluftstyp eller ett torkskåp till systemet på grund av den
höga luftfuktigheten.

Om aggregatet installeras när det är kallt ute/vintertid och inte tas i drift direkt måste kana-
lerna pluggas igen, annars finns risk för kondens och att aggregatet fryser.

Vi rekommenderar att alltid installera spjäll med fjäderretur i kanalerna för ute- och avluft.
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EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv 

och harmoniserande standarder och förordningar. 

Tillverkare: H. ÖSTBERG AB 
Industrigatan 2 
774 35 Avesta 
Tel nr  0226 - 860 00 
Fax nr  0226 - 860 05 
http://www.ostberg.com 
info@ostberg.com 
Org. nr 556301-2201 

Produkter: Heru S Next Generation, Heru T Next Generation 

Denna EU-Försäkran gäller endast om installation har skett i enlighet med bifogad installationsanvisning samt att produkten ej har 
modifierats. 

Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 60335-1 
 EN 60335-2-40 
 EN 60335-2-30 

Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU 
Harmoniserade standarder: 
 EN 300 220 

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 303 446-1 (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)
 EN 301 489-3 

Maskindirektivet (MD) 2006/42/EG 
Harmoniserande standarder: 
 EN ISO 12100 
 EN ISO 13857 
 EN 60204-1 

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG 
Harmoniserande förordningar: 
 1253/2014 Krav på ekodesign för ventilationsenheter 
 1254/2014 Energimärkning av ventilationsenheter för bostäder 

RoHS-Direktivet 2011/65/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 50581 

Avesta 2019-10-15 
Mikael Östberg 
Technical development Manager 
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Aggregatet måste vara strömlöst innan arbete kan påbörjas.

Se till att elektriciteten är avstängd under hela monteringsprocessen.

Aggregatet får inte startas innan installationen är helt klar och kanalerna har anslutits.

Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker.

Säkerhetsbrytaren måste vara avstängd eller stickkontakten urdragen när ellådans lock eller
aggregatets luckor öppnas/avlägsnas från aggregatet.

Alla åtgärder på aggregatet och dess kringutrustning måste utföras i enlighet med lokala la-
gar och bestämmelser.

Roterande, varma och elektriska komponenter kan orsaka allvarliga skador.

Anslut inte en torktumlare av frånluftstyp eller ett torkskåp till systemet på grund av den
höga luftfuktigheten.

Om aggregatet installeras när det är kallt ute/vintertid och inte tas i drift direkt måste kana-
lerna pluggas igen, annars finns risk för kondens och att aggregatet fryser.

Vi rekommenderar att alltid installera spjäll med fjäderretur i kanaler för ute- och avluft.

Installation och driftsättning måste utföras av fackman för att garantin ska vara gällande.
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HW-0010-03

A

B

C
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4

5

HW-0015-02

1270447_utg2_HERU_T_S_InstallationManual_EN_SE_NO.pdf   751270447_utg2_HERU_T_S_InstallationManual_EN_SE_NO.pdf   75 2020-01-02   12:57:082020-01-02   12:57:08



Spiskåpa får inte anslutas till aggregatet på grund av det ökade rengöringsbehovet.
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Installera inte aggregatet vertikalt eller med luckan nedåt på grund av skaderisken.
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Antennen får inte fästas mot någon metallyta eller metallföremål då det blockerar
signalen.
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Installera inte aggregatet med kanalanslutningarna eller luckorna nedåt på grund av
skaderisken.

Aggregatet måste vara monterat på en isolerad vägg. Undvik väggar mot sovrum.
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Säkerställ att installationen uppfyller lokala och nationella krav på brandsäkerhet.

Spiskåpa som ansluts till HERU T får inte ha en integrerad fläkt.

Spiskåpa får EJ anslutas till HERU T 200 och 250.

Säkerställ att kanalerna är fastkopplade i rätt läge på HERU-aggregatet.

Antennen får inte fästas mot metallyta eller metallföremål eftersom det blockerar
signalen.
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HERU måste alltid vara utrustad med en jordfelsbrytare (RCD) typ A eller B, 30 mA. Aggre-
gat med stickkontakt ska avsäkras med en 10 A-säkring.

Aggregat utan stickkontakt måste installeras med en säkerhetsbrytare som ska vara monte-
rad i närheten.

1270447_utg2_HERU_T_S_InstallationManual_EN_SE_NO.pdf   941270447_utg2_HERU_T_S_InstallationManual_EN_SE_NO.pdf   94 2020-01-02   12:57:122020-01-02   12:57:12



Säkerhetsbrytaren får inte användas till normal start och stopp av aggregatet. Använd den
medföljande trådlösa displayen.

Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker.

Se till att strömkabeln inte skadas under montering och installation.

Alla åtgärder på aggregatet och dess kringutrustning måste utföras i enlighet med lokala la-
gar och bestämmelser.

Se till att det inte finns några lösa delar inuti aggregatet och att dörrarna är stängda och låsta
innan strömmen slås på.
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Om ingen ledare är ansluten till terminal 0 kan spänningspotential skada
utrustningen.
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Aggregatets kanaler måste vara anslutna, luckor/dörrar stängda och skruvarna åtdragna in-
nan aggregatet startas för att undvika risk för personskada av roterande delar.

Filter måste vara installerade innan aggregatet används.
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SW-0001-01

Torsdag 28 mars

Lås skärm

Schemaplanerare

heru-display p1o
heru-display p1o

Larm

Inställningar

Service

Testa larm

Sätt på enheten

11:11

OK

Service

Inställningar

Parkoppla enheten

heru-display p1o

SW-0002-03

Service

Inställningar

Parkoppla enheten

0 månader

Timerläge

Återställ

Period

Aktivera

Läge

Boost

Filtermått

Service/Inställningar

Varaktighet 0 min

Övertryck

Varaktighet 0 min

Kompensation 0 %

Utökad drift

Varaktighet 0 min

Köksfläkt

Kompensation

Nattkylning

Aktivera

Standby-temperatur Utvärdering

Temperatur börvärde

Aktivera eco. börvärde

Torsdag

Tid

Dag

Aktivera

Läge

Filtermått

Service/Inställningar

00:00

Filtertimer
Återställ timer?

Avbryt OK

Aktivera

Nattkylning

Service/Inställningar

Skillnad in/ut 0 °K

0 °CFrånluft hög

0 °CFrånluft låg

Standby-temperatur Utvärdering

Service/Inställningar

Intervall 0 tim

0 minUtvärderingstid

0 minMin drifttid

Planerad
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SW-0003-02

Service

Inställningar

Parkoppla enheten

Parkoppla enheten

Service/Parkoppla enheter

Display-ID 1

Rensa parkoppling

Omstart

SW-0004-02

Installation/kringutrustning

Öppningstid 0 s

Luftfuktare

Typ Ingen

Värmare

Typ Ingen

Förvärmare

Boost Puls

Ändra typ av inmatningssignal

Borta Puls

Utökad drift Puls

Brandlarm Ingen
Ändra typ av kontaktfunktion för inmatning

Boost NEJ

Övertryck NEJ

Utökad drift NEJ

Borta NEJ

Filter NEJ

Ingen

Vatten

El

Ingen

El

Puls

Ändra

Ingen

NEJ

NC

Installations-

guide

Kringutrustning

Fläktstyrning

Temperaturreglering

Larmparametrar

Larmklass

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformation

Kommunikationer

Larmhistorik

NEJ

NC
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SW-0005-02

Varning
Endast för utbildade tekniker

Avbryt OK

Sätt på enheten
Är du säker?

Avbryt OK

Installation/Fläktstyrning

Riktning Motsatt

Flöde

Frånluft 0%

Standard fläkthastighet

Inställningar

Lägsta fläkthastighet

Frånluft 0 %

Tilluft 0%

Inställningar

Max fläkthastighet

Frånluft 0 %

Tilluft 0 %

0 %

Motsatt

Standard

Installation/Fläktstyrning/Max fläkthastighet

Frånluft

Flöde

Tilluft 0 %

0 %

Installation/Lägsta fläktstyrning

Frånluft

Flöde

Tilluft 0 %

0 %

Installations-

guide

Kringutrustning

Fläktstyrning

Temperaturreglering

Larmparametrar

Larmklass

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformation

Kommunikationer

Larmhistorik

Tilluft
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SW-0006-02

Installation/Temperaturreglering

PID-styrning

Sensorjustering

Reglering

Läge

Temperatur börvärde

Börvärde maxgräns

Aktivera eco. börvärde

Effektberäkning

Beräkningsläge

Tilluft
Tilluft

Frånluft

Rum

Frånluft S/V

Rum S/V

0 °C

Ingen

Frånluft

Ingen

Tilluft

Installation/Temperaturreglering/PID-styrning

Värme

Återställning

P

I

D

Kylning

P

I

D

Rumsreglering

P

I

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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SW-0011-02
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www.ostberg.com

HERU
® 

S, HERU
® 

T
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En advarsel betyr fare for personskader.

Forsiktig betyr fare for skade på utstyret.

Strømmen til enheten må kuttes i to minutter før arbeidet kan startes.

Alle elektriske installasjoner må utføres av en autorisert elektriker.

Enheten må alltid være utstyrt med en type A eller B, 30 mA jordfeilbryter (RCD). Enheter
uten støpsel må installeres med en sikkerhetsbryter, som må monteres i nærheten.

Enheten skal ikke startes før installasjonen er helt ferdig og kanalene er koblet sammen.

Sikkerhetsbryteren må ikke brukes til normal start og stopp av enheten. Bruk den trådløse
skjermen.

Enheter med støpsel må være koblet via en 10A sikring.

Sikkerhetsbryteren må slås av når dekselet til koblingsboksen eller enhetens dører åpnes/
fjernes fra enheten.

Se opp for skarpe kanter og hjørner på enheten.

Vær oppmerksom på vekten av enhet og komponenter under montering og vedlikehold.

Kontroller at strømledningen ikke blir skadet under montering og installasjon.
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Alle tiltak på enheten og dens periferiutstyr må utføres i samsvar med lokale lover og
forskrifter.

Ledningskanalene må være tilkoblet og døren må lukkes før du starter enheten. Fare for per-
sonskader fra roterende deler.

Roterende, varme og strømførende komponenter kan forårsake alvorlig skade.

Ikke koble til en utluftningstørketrommel eller tørkeskap til systemet på grunn av den høye
luftfuktigheten.

Hvis enheten blir installert når det er kaldt ute/om vinteren, og den ikke umiddelbart blir
satt i drift, må kanalene plugges, ellers er det en risiko for kondens- og isdannelse i enheten.

Vi anbefaler at du alltid installerer et spjeld med fjærretur i kanalene for friskluft og
avtrekksluft.
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EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv 

och harmoniserande standarder och förordningar. 

Tillverkare: H. ÖSTBERG AB 
Industrigatan 2 
774 35 Avesta 
Tel nr  0226 - 860 00 
Fax nr  0226 - 860 05 
http://www.ostberg.com 
info@ostberg.com 
Org. nr 556301-2201 

Produkter: Heru S Next Generation, Heru T Next Generation 

Denna EU-Försäkran gäller endast om installation har skett i enlighet med bifogad installationsanvisning samt att produkten ej har 
modifierats. 

Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 60335-1 
 EN 60335-2-40 
 EN 60335-2-30 

Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU 
Harmoniserade standarder: 
 EN 300 220 

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 303 446-1 (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)
 EN 301 489-3 

Maskindirektivet (MD) 2006/42/EG 
Harmoniserande standarder: 
 EN ISO 12100 
 EN ISO 13857 
 EN 60204-1 

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG 
Harmoniserande förordningar: 
 1253/2014 Krav på ekodesign för ventilationsenheter 
 1254/2014 Energimärkning av ventilationsenheter för bostäder 

RoHS-Direktivet 2011/65/EU 
Harmoniserande standarder: 
 EN 50581 

Avesta 2019-10-15 
Mikael Östberg 
Technical development Manager 
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Strømmen til enheten må avbrytes før du starter arbeidet.

Sørg for at strømmen er slått av under hele monteringsprosessen.

Enheten skal ikke startes før installasjonen er helt ferdig og kanalene er koblet sammen.

Alle elektriske installasjoner må utføres av en autorisert elektriker.

Sikkerhetsbryteren må slås av eller støpslet trekkes ut når dekselet til koblingsboksen eller
enhetens dører åpnes/fjernes fra enheten.

Alle tiltak på enheten og dens periferiutstyr må utføres i samsvar med lokale lover og
forskrifter.

Roterende, varme og strømførende komponenter kan forårsake alvorlig skade.

Ikke koble til en utluftningstørketrommel eller tørkeskap til systemet på grunn av den høye
luftfuktigheten.

Hvis enheten blir installert når det er kaldt ute/om vinteren, og den ikke umiddelbart blir
satt i drift, må kanalene plugges, ellers er det en risiko for kondens- og isdannelse i enheten.

Vi anbefaler at du alltid installerer et spjeld med fjærretur i kanalene for friskluft og
avtrekksluft.

Installasjon og igangkjøring må utføres av fagutdannet personale for at garantien skal gjelde.
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En avtrekkshette må ikke kobles til enheten på grunn av økt rengjøringsbehov.
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Ikke monter enheten vertikalt eller med døren nedover på grunn av fare for
personskader.
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Antennen må ikke festes mot metalloverflater eller metallgjenstander, da dette vil
blokkere signalet.
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Ikke installer enheten med kanaltilkoblingene eller dørene ned mot bakken på grunn
av risikoen for skader.

Enheten må monteres på en isolert vegg. Unngå vegger mot soverom.
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Sørg for at installasjonen oppfyller lokale og nasjonale krav til brannsikkerhet.

Avtrekkshette koblet til HERU T må ikke ha en innebygd vifte.

En avtrekkshette må ikke kobles til HERU T 200 og 250.

Kontroller at kanalene er koblet i riktig posisjon på HERU-enheten.

Antennen må ikke festes mot metalloverflater eller metallgjenstander, da dette vil
blokkere signalet.
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Enheten må alltid være utstyrt med en type A eller B, 30 mA jordfeilbryter (RCD). Enheter
med støpsel må være koblet via en 10 A sikring.

Enheter uten støpsel må installeres med en sikkerhetsbryter, som må monteres i nærheten.
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Sikkerhetsbryteren må ikke brukes til normal start og stopp av enheten. Bruk den trådløse
skjermen.

Alle elektriske installasjoner må utføres av en autorisert elektriker.

Kontroller at strømledningen ikke blir skadet under montering og installasjon.

Alle tiltak på enheten og dens periferiutstyr må utføres i samsvar med lokale lover og
forskrifter.

Sørg for at det ikke er noen løse deler inne i enheten, og at dørene er lukket og låst før du slår
på strømmen.
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Hvis det ikke er koblet en leder til klemme 0, kan spenningen potensielt skade
utstyret.
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Enhetens kanaler må være tilkoblet, deksler/dører lukket og skruene strammet før enheten
settes i gang for å unngå fare for personskader fra roterende deler.

A Filtrene må installeres før enheten brukes.
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SW-0006-02

Installasjon / Temperaturregulering

PID-regulering

Sensorjustering

Regulering

Modus

Temperatursettpunkt

Settpunkt maks. grense

Aktiver øko. settpunkt

Effektivitetsberegning

Beregningsmodus

Tilluft
Tilluft

Avtrekk

Rom

Avtrekk S/W

Rom S/W

0 °C

Ingen

Avtrekk

Ingen

Tilluft

Installasjon / Temperaturregulering / PID-regulering

Oppvarming

Gjenvinning

P

I

D

Kjøling

P

I

D

Romregulering

P

I

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Installasjon / Temperaturregulering / Sensorjustering

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0,0 °K

0,0 °K

0,0 °K

0,0 °K

0,0 °K

0,0 °K

0,0 °K

P

I

D

0

0

0

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk
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SW-0007-02

Installasjon / Alarmparametere

Grense A 0 °C

Tilluft kald

Holder temp. 0 °C

Frostvakt

Grense B 0 °C

Grense A 0 °C

Sensortype

Brannparametere

Brannalarm

Alarmrelévarsler

0 °CGrense B

0 %Viftereduksjon

Ikke installert

Sensor åpen

Sensor kortsluttet

Overopphetingsbeskyttelse

Frostalarm

Tillufttemp. lav

Rotortemp. lav

Viftefeil

Rotorfeil

Kanaltrykkavvik

Filter

Filter-timer

Ikke installert

NO

NC

Installasjon / Alarmparametere

Sensortype

Brannparametere

NO

Brannmodus Vifter av

Tvungen hastighet 0 %

Automatisk tilbakestilling

Vifter av

Kun avtrekksvifte

Kun tilluftvifte

Begge vifter

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk

SW-0008-02

Installasjon / Alarmklasse

Sensor åpen A

Alarmprioritet

Sensor kortsluttet

A

B

A

Overopphetingsbeskyttelse A

Tillufttemp. lav A

Rotortemp. lav A

Viftefeil A

Varmeveksler A

Kanaltrykkavvik A

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk
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SW-0009-02

Installasjon / RH/CO2/VOC boost

Type A

Sensor 1 Ingen

RH

CO2

VOC

Installasjon / RH/CO2/VOC boost

Type RH

Sensor 1

Grense 0 %

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk

SW-0010-02

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk

Installasjon / Kommunikasjon

Adresse 0

Modbus

Baud 0

1

2

Stopp-bit 1

Paritet Ingen Ingen

Like

Ulike

SW-0018-01

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk

Alarmhistorikk Tøm
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SW-0011-02

Installasjon / Driftsinformasjon

T1 0,0 °C

Temperatursensorer

T2

T3 0,0 °C

T4 0,0 °C

T5 0,0 °C

T6 0,0 °C

T7 0,0 °C

0,0 °C

S1 0,0 V

Inngangssignalnivåer

S2

S3 0,0 V

Tillufttrykk 0,0 V

Avtrekkstrykk 0,0 V

X3:5 (gjenvinning) 0,0 V

0,0 V

Vifte 1 0,0 V

Utgangssignalnivåer

Vifte 2

Vannvarmer 0,0 V

X3 0,0 V

Vannkjøler 0,0 V

0,0 V

Forvarmer 0 %

PVM-utganger

Ettervarmer 0 %

Brannalarm 0

Bryterinngangsstatus

Forvarmer overopphetet 0

Vannvarmer 0

Boost 0

Overtrykk 0

Forlenget drift 0

Borte 0

Filter 0

Ettervarmer overopphetet 0

Elektrisk varmer låst 0

Tilbakestill 0

Rotorsensor 0

Installasjon

Veiviser

Ytre enheter

Vifteregulering

Temperaturregulering

Alarmparametere

Alarmklasse

RH/CO2/VOC boost

Driftsinformasjon

Kommunikasjon

Alarmhistorikk
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1
4

7 8

3

2

FRESH AIR SUPPLY AIR

EXTRACT AIREXHAUST AIR

ST1

GT4

EF

SF

GT1 GR1 GT2 GT7*

GT3

GP2

GM1
GQ1

GM2
GQ2

GM3
GQ3

GT8

GP1

GT5 SV1 SV2

CP1

+ -

GT7

9

5

4 6

HW-0008-02
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